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TPV PROFESIONAL 15,6”
SUNMI T2 LITE

TPV modular Android 7.1.
Pantalla 15,6” FHD 1920x1080.
Pantalla trasera 10,1” HD opcional.
CPU octa-core 1,2GHz (1 pantalla).
CPU quad-core 1,6GHz (2 pantallas).
8GB ROM + 2GB RAM.
Wi-Fi 2.4G. Bluetooth 4.2.
Slot tarjeta microSD, hasta 64GB.
4xUSB, 1xCOM, 1xEthernet, 1xCajón.
Altavoces integrados.
Instalación en pared (VESA).
Adecuado para pequeños comercios
sin grandes requerimientos.

TPV modular Android 7.1.
Pantalla 15,6” FHD 1920x1080.
Pantalla trasera 10,1” HD opcional.
Pantalla trasera 15,6” FHD opcional.
CPU Qualcomm octa-core.
16GB ROM + 2GB RAM.
Wi-Fi 2.4G. Bluetooth 4.0.
Slot tarjeta microSD, hasta 64GB.
5xUSB, 1xCOM, 1xEthernet, 1xCajón.
Base de aluminio. Altavoces.
Instalación en pared (VESA).
Adecuado para clientes exigentes y
con necesidad de alto rendimiento.

TPV BÁSICO 15,6”
SUNMI D2S LITE
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TPV PROFESIONAL TODO EN UNO, 11,6”
CON IMPRESORA 80mm SUNMI T2mini

TPV Todo en Uno Android 8.1.
Pantalla 10,1” HD 1280x800, 300nits.
Pantalla trasera 4,3” WVGA 800x480.
Impresora tickets térmica 57mm.
CPU quad-core.
8GB ROM + 2GB RAM + NFC.
Wi-Fi 2.4G. Bluetooth 4.2.
Slot tarjeta microSD, hasta 64GB.
5xUSB, 1xCOM, 1xEthernet, 1xCajón.
Altavoces integrados.
Protegida contra líquidos e insectos.
Reducidas dimensiones, ideal como
sustituto de registradoras.

TPV Todo en Uno Android 7.1.
Pantalla 11,6” FHD 1920x1080.
Visor Trasero de 2 Líneas.
Impresora tickets térmica 80mm.
CPU Cortex-A53 octa-core 1,4GHz.
16GB ROM + 2GB RAM + NFC.
Wi-Fi 2.4G. Bluetooth 4.2.
Slot tarjeta microSD, hasta 64GB.
4xUSB, 1xCOM, 1xEthernet, 1xCajón.
Lector de códigos QR sobre móviles.
Disponible versión 4G bajo pedido.
Ocupa poco espacio en mostrador,
apto para cualquier comercio.

TPV BÁSICO TODO EN UNO, 10,1”
CON IMPRESORA 57mm SUNMI D2MINI
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QUIOSCO AUTO-SERVICIO, 15,6” 
SUNMI K2mini

TPV Todo en Uno Android 7.1.
Pantalla 15,6” FHD 1920x1080.
Pantalla trasera opcional 10” o 15,6”.
Impresora tickets térmica 80mm.
CPU Qualcomm octa-core.
16GB ROM + 2GB RAM.
Wi-Fi 2.4G/5G. Bluetooth 4.0.
Slot tarjeta microSD, hasta 64GB.
5xUSB, 1xCOM, 1xEthernet, 1xCajón.
Altavoces integrados.
Altas prestaciones y buen diseño.
El terminal ideal para ambientes
exigentes en cualquier ámbito.

Quiosco de auto-servicio Android 7.1.
Pantalla 15,6” FHD 1080x1920.
Pantalla trasera opcional 15,6” FHD.
Impresora tickets térmica 80mm.
Lector de códigos 1D, 2D y QR.
CPU Qualcomm octa-core.
16GB ROM + 2GB RAM + NFC.
Wi-Fi 2.4G. Bluetooth 4.2.
4xUSB, 1xCOM, 1xEthernet, 1xCajón.
Lector de códigos QR sobre móviles.
Instalación en mostrador o pared.
Versátil, para operaciones de auto-
servicio y para uso con vendedor.

TPV PROFESIONAL TODO EN UNO, 15,6”
CON IMPRESORA 80mm SUNMI T2
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QUIOSCO AUTO-SERVICIO, 24” 
SUNMI K2

Quiosco Auto-Servicio Android 7.1.
Pantalla 21” FHD 1080x1920.
Impresora tickets térmica 80mm.
Lector de códigos 1D, 2D y QR.
CPU octa-core 1,8GHz.
16GB ROM + 2GB RAM.
Wi-Fi 2.4G/5G. Bluetooth 4.0.
Slot tarjeta microSD, hasta 64GB.
4xUSB, 1xEthernet, Altavoces.
Para montar en pared, disponibles
soporte al suelo simple y también
soporte al suelo con mesa para
self-checkout.

Quiosco Auto-Servicio Android 7.1.
Pantalla 24” FHD 1080x1920.
Impresora tickets térmica 80mm.
Lector de códigos 1D, 2D y QR.
CPU hexa-core 1,8GHz.
16GB ROM + 4GB RAM.
Wi-Fi 2.4G/5G. Bluetooth 4.0.
Slot tarjeta microSD, hasta 128GB.
5xUSB, 1xEthernet, Altavoces.
Para montar en pared, disponibles
soporte al suelo simple y también
soporte al suelo con mesa para
self-checkout.

QUIOSCO AUTO-SERVICIO, 21”
SUNMI K1
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Terminal Android 7.1.
Pantalla 5” HD 1280x720, IPS.
Resistente: IP67, -20ºC a +55ºC
CPU Qualcomm quad-core.
32GB ROM + 3GB RAM.
Wi-Fi 2.4G/5G. NFC. Bluetooth 4.2.
Slot 4G. GPS. AGPS.
Opción de Scanner Zebra 1D/2D.
Cámara trasera 13MP. Frontal 5MP.
Adaptador USB-C. Cuna opcional.
Opción de funda de cinturón.
Robusto para toma de comandas y
para gestión de stocks y logística.

TERMINAL PORTÁTIL PROFESIONAL
SUNMI L2

Terminal Android 7.1.
Pantalla 5” HD 1280x720, IPS.
CPU Qualcomm quad-core.
8GB ROM + 1GB RAM.
Wi-Fi 2.4G/5G. NFC. Bluetooth 4.2.
Opción de Slot 4G. GPS. AGPS.
Cámara trasera de 2MP.
Adaptador USB-C. Cuna opcional.
Opción de funda de cinturón.
Batería de larga duración.
Ligero y fácil de usar con una mano.
Ideal para tomar pedidos en Bares,
Cafeterías, Restaurantes, Hoteles ...

TERMINAL PORTÁTIL BÁSICO
SUNMI M2
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Terminal Android 7.1.
Pantalla 4” HD 800x480, IPS.
Resistente: IP65, -20ºC a +55ºC
CPU Qualcomm quad-core.
16GB ROM + 2GB RAM.
Wi-Fi 2.4G/5G. NFC. Bluetooth 4.2.
Slot 4G. GPS. AGPS.
Scanner Zebra 1D/2D.
Cámara trasera 13MP. Frontal 2MP.
Adaptador USB-C. Cuna opcional.
Opción de mango con gatillo.
Opción de lector RFID en el mango,
para la lectura de tags UHF.

TERMINAL PORTÁTIL PROFESIONAL
SUNMI L2K

Terminal Android 9.0.
Pantalla 10,1” FHD 1920x1200.
CPU Kryo-260 octa-core 2,2GHz.
32GB ROM + 3GB RAM (Versión Wifi).
64GB ROM + 4GB RAM (Versión 4G)
Wi-Fi 2.4G/5G. NFC. Bluetooth 5.0.
Slot 4G, GPS, AGPS (Versión 4G).
Cámara trasera 13MP. Frontal 5MP.
Adaptador USB-C. Cuna opcional.
Batería de larga duración 8360mAh.
Incluye handstrap para sujección.
Puede ir montada en VESA 75mm y
en cuna con puertos (uso como TPV)

TABLET EMPRESARIAL
SUNMI M2 MAX
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Terminal Android 7.1.
Pantalla 5,99” HD+ 1440x720, IPS.
Impresora tickets térmica 57mm.
CPU Cortex A53 quad-core 1.4GHz.
16GB ROM + 2GB RAM + NFC.
Wi-Fi 2.4G/5G. Bluetooth 4.2.
Slot nanoSIM 4G. GPS. AGPS.
Cámara trasera de 5MP + Scanner 1D.
Adaptador USB-C. Cuna opcional.
Opción de funda de cinturón.
Batería de larga duración.
Ideal para tomar pedidos, venta 
ambulante, tickets de transporte.

TERMINAL PORTÁTIL PROFESIONAL
CON IMPRESORA SUNMI V2 PRO

Terminal Android 7.1.
Pantalla 5,45” HD+ 1440x720, IPS.
Impresora tickets térmica 57mm.
CPU quad-core 1.3GHz.
8GB ROM + 1GB RAM.
Wi-Fi 2.4G/5G. Bluetooth 4.0.
Slot nanoSIM 4G. GPS. AGPS.
Cámara trasera de 5MP.
Adaptador USB-C. Cuna opcional.
Opción de funda de cinturón.
Batería de larga duración.
Ideal para tomar pedidos. El más 
usado por las empresas de delivery.

TERMINAL PORTÁTIL BÁSICO
CON IMPRESORA SUNMI V2
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Terminal Android 7.1.
Pantalla 5,99” HD+ 1440x720, IPS.
Impresora tickets térmica 57mm.
CPU Cortex A53 quad-core 1.4GHz.
16GB ROM + 2GB RAM + NFC.
Wi-Fi 2.4G/5G. Bluetooth 4.2.
Slot nanoSIM 4G. GPS. AGPS.
Cámara trasera de 5MP + Scanner 1D.
Adaptador USB-C. Cuna opcional.
Opción de funda de cinturón.
Batería de larga duración.
Acepta pagos por contactless, chip,
banda magnética y códigos QR.

TERMINAL DE PAGOS PORTÁTIL
CON IMPRESORA SUNMI P2 PRO

Terminal Android 7.1.
Pantalla 5” HD 1280x720, IPS.
CPU Cortex A53 quad-core 1.4GHz.
16GB ROM + 2GB RAM + NFC.
Wi-Fi 2.4G/5G. Bluetooth 4.2.
Slot nanoSIM 4G. GPS. AGPS.
Cámara trasera de 5MP + Scanner 1D.
Adaptador USB-C. Cuna opcional.
Opción de funda de cinturón.
Batería de larga duración.
Ideal para atención personalizada.
Acepta pagos por contactless, chip,
banda magnética y códigos QR.

TERMINAL DE PAGOS PORTÁTIL
SIN IMPRESORA SUNMI P2 LITE
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ROUTER PROFESIONAL
SUNMI W1

Etiquetas con tinta electrónica.
Comunicación con punto de acceso
SUNMI con 4 canales de comunicación
y control de hasta 10.000 etiquetas.

Varias medidas: 2,13”, 2,6”, 4,2” y 7,5”.
Etiqueta para congelados 2,6”.
Etiqueta protegida IP67 4,2”.
Tinta 3 colores: Blanco, Negro, Rojo.
Led de 7 colores en la etiqueta.
Etiquetas con NFC y código de barras.
Aplicación de gestión en SUNMI L2.
Configurable desde SUNMI STORE o
mediante integración de software.

Router profesional para comercios.
Con 6 antenas externas.
2,4GHz Wi-Fi 450Mbps.
5GHz Wi-Fi 867Mbps.
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac.
16GB ROM + 2GB RAM.
Wi-Fi 2.4G. Bluetooth 4.0.
1xEthernet WAN 10/100/1000.
Listo para instalación en pared.
Alimentador integrado.
Salto entre routers instantáneo.
Controla hasta 128 dispositivos.
Incluye botón SUNMI Link.

SISTEMA ETIQUETAS ELECTRÓNICAS
SUNMI ESL
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LECTOR DE CÓDIGOS 1D/2D/QR
SOBRE PANTALLAS SUNMI BLINK

Lector imager tipo pistola con gatillo.
Lectura manual o automática.
Ergonómico con buen diseño.
Lectura de códigos 1D, 2D y QR.
Distancia óptima de lectura: 20cm.
Interface por cable USB 2.0.
Disponible soporte de sobremesa,
con uso en manos libres programable.
Lectura de las simbologías comunes.
Ideal para comercios de todo tipo,
que necesiten una lectura eficiente,
versátil y tanto sobre etiquetas,
como sobre pantallas de dispositivos.

Lector de códigos 1D/2D/QR, sobre
pantallas de dispositivos móviles.

Dispone de una cámara lectora.
Ventana de lectura 75x75mm.
Soporte metálico que indica la 
distancia mínima de lectura.

Interface por cable USB 2.0.
Confirmación de lectura correcta por
sonido e indicación lumínica.

BLINK ha sido creado para la lectura
de tarjetas de fidelización, cupones
de descuento y pagos a través de
dispositivos móviles.

LECTOR DE CÓDIGOS 1D/2D/QR
SUNMI U2


