
iMin Swan 1
TPV de sobremesa

iMin Swan 1 es el TPV modular perfecto para su negocio. 
Diseñado para encajar en cualquier ambiente empresarial, 
destaca por su minimalismo y elegancia.

Asegure sus procesos de ventas con el iMin Swan 1.
Genere una experiencia única a sus clientes en el proceso de cobro.

Potencia para su negocio, 
no solo un diseño bonito.

Equipe su negocio con el iMin Swan 1. Gracias a su 
potente pantalla táctil secundaria que incorpora NFC 
para pagos y un cable para instalarla como desee, este 
dispositivo único, es una solución elegante que le 
ayudará en las necesidades de su negocio.

Pantalla
Pantalla principal 15.6” IPS con un diseño de 
marco fino y un ángulo de visión de 170 grados, 
con gráficos de alta calidad y acabados 
metálicos.

Varios Formatos
Pantalla secundaria táctil opcional separable, 
con varios tipos de soportes disponibles, que le 
aportará múltiples opciones a su negocio.

Más posibilidades
El módulo NFC integrado en la pantalla 
secundaria, le permite admitir pagos 
contactless.

Diseño de 
Producto 2023



Especificaciones

Pantalla

Panel Táctil

Pantalla principal: 15.6” 1920 x 1080 

Pantalla secundaria: 10.1” 1280 x 800

Principal: Panel multi táctil 10 puntos capacitivo.

Secundaria (opcional): Panel multi táctil capacitivo 

con NFC integrado.

Memoria 2GB RAM + 16GB ROM 

4GB RAM + 32GB ROM

Procesador Quad-Core ARM Cortex-A55, 2.0GHZ Sistema Operativo Android 11, 32 bit

Altavoz 1.5W Mono

Tarjeta microSD Hasta 128Gb

Certificados FCC CE IMDA WEEE 

Peso Pantalla dual：3.3Kg    Pantalla única：2.7KgDimensiones 363.8 x 185 x 300mm

Conectividad Ethernet: 1000M, Bluetooth 4.2

Inalámbrico: Wi-Fi 5, 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)

Puertos USB Tipo-A 2.0 x 2, USB Tipo-A 3.0 x 1, RJ12 x 1, 

RJ11 x 1, RJ45 x 1, 

Jack alimentación x 1, Tarjeta microSD x 1, 

Puerto para conectar la pantalla secundaria.

Doble pantalla

Puertos de conexión

Fuente Alimentación Entrada: 100 ~ 240V, Salida: 24V / 1.5A

NFC en la Pantalla Secundaria
Pantalla secundaria 
separable

Entorno Temperatura de trabajo: 0 ~ 40℃

Temperatura de almacén: -10 ~ 50℃




